Technische Daten der WS2500

Messintervall: 


ca. alle 3min

Sendefrequenz:


433,92MHz

Reichweite im Freifeld:

maximal 100m

Temperaturmessbereich innen:
0,0 bis 70°C

Temperaturmessbereich aussen:
-30,0 bis 70°C

Auflösung:



0,1°C

Genauigkeit:



+/-1°C

Kann angezeigt werden in:

°C oder °F

Messbereich Luftfeuchte: 

20 bis 99%

Auflösung:



1%

Genauigkeit:



+/-8%



-also recht ungenau

Kann angezeigt werden in:

%

Messbereich Luftdruck:

800 bis 1100hPa

Auflösung:



1hPa

Genauigkeit:



+/-1hPa

Kann angezeigt werden in:

hPa, mmHg oder inHg
Regenmengenanzeige:

0 bis 3999mm

Auflösung:



<0,5mm = 0,3mm
Genauigkeit:



+/-1mm

Kann angezeigt werden in:

mm, l/m2 oder inch

Windgeschwindigkeit:

0-200km/h

Auflösung:



0,1km/h

Genauigkeit:



+/-1km/h


-ist ungenauer

Kann angezeigt werden in:

km/h, m/s, m/ph, kn oder Beaufort

Windrichtung:



grafische Auflösung 22,5°, numerische Auflösung 5°
Kann angezeigt werden in:

°

Helligkeitsanzeige:


0 bis 200`000lux oder 0 bis 200klux

Auflösung:



bis 1klux: 1lux; bis 10klux: 10lux; bis 100klux: 100lux; 






ab 100klux: 1klux

Genauigkeit:



+/-4Digit

Kann angezeigt werden in:

lux bzw. klux

Sonnenscheindauer:


0 bis 9999h

Auflösung:



bis 100h: 1min; bis 1`000h: 10min; ab 1`000h: 1h

Kann angezeigt werden in:

min bzw. h
